CAPACITOR™ OPTIONAL
FEATURE INSTRUCTIONS

Cabinet factory - set to dispense 5” of
paper per lever stroke

A. TO ADJUST PAPER LENGTH FOR
2.5” OR 4” FEED

1. Pull stop pin (770335) from storage
position.

2. Insert pin into hole above desired
feed settings on side of housing.

To remove pin from 2.5" or 4” hole set-
ting, squeeze prongs on one end of pin
together while pulling on other end.

CAPACITOR™ INSTRUCCIONES
PARA LOS ACCESORIOS
OPCIONALES

Ajuste de fabrica: 5 pulgadas de papel por
dosis.

A. AJUSTE DE LA LONGITUD DEL PAPEL
A 2.5 0 4 PULGADAS DE SUMINISTRO

1. Saque el pasador de tope (770335)
de su lugar.

2. Inserte el pasador en uno de los
agujeros correspondientes a la lon-
gitud de suministro deseada. Los
agujeros se localizan en el panel lat-
eral del bastidor.

Para sacar el pasador de los agujeros de
2.5 0 4 pulgadas, apriete las puntas de uno
de los extremos del pasador y tire al
mismo tiempo del otro extremo.

INSTRUCTIONS RELATIVES
AUX CARACTERISTIQUES
OPTIONNELLES DU
CAPACITOR™

Armoire d’usine - réglé pour distribuer le
papier sur une longueur de 5 po a
chaque mouvement du levier.

A. POUR AJUSTER LE PAPIER AFIN
QU’IL SE DEROULE SUR UNE
LONGUEUR DE 2,5 PO OU 4 PO

1. Retirer le butoir (770335) de la
position d’entreposage.

2. Insérer la goupille dans le trou situé
au-dessus du réglage de distribu-
tion désiré, sur le coté du boitier.

Pour enlever la goupille du trou de
réglage de 2,5 po ou de 4 po, rapprocher
les deux extrémités de la goupille a un
bout, tout en tirant sur I'autre.

B. OPTIONAL PUSHBUTTON
LOCK FEATURE

1. Raise end of lock sprint (770318).
DO NOT OVERSTRESS SPRING.

2. Slide pushbutton under lock spring
and drop button through hole.

Note:
e 770290 (grey) is supplied with
Brand No. 09750.
e 770324 (black) is supplied with
Brand No. 09755.

B. SEGURO DE BOTON OPCIONAL
1. Levante el extremo del muelle
(770318). NO ESTIRE DEMASIADO
EL MUELLE.
2. Deslice el botén debajo del resorte
de cierre y déjelo caer en el agu-
jero.

Nota:
e 770290 (gris) esté incluido
con 09750.
e 770324 (negro) esta incluido
con 09755.

B. CARACTERISTIQUE OPTIONNELLE DE

VERROUILLAGE A POUSSOIR

1. Soulever 'extrémité du ressort de
bloqueur (770318). EVITER DE TROP
TENDRE LE RESSORT.

2. Faire glisser le poussoir sous le
ressort de bloqueur et insérer le
bouton dans le trou.

Remarque:
e 770290 (gris) est fourni avec
la marque no 09750.
e 770324 (noir) est fourni avec
la marque no 09755.

770290, 770324
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MOUNTING INSTRUCTIONS FOR
CAPACITOR™ ROLL TOWEL DIS-
PENSER

Note: Use same quantity of mounting
screws as provided in the hardware
packet as a minimum to attach dispenser
to wall. Insure that proper mounting
hardware is used for appropriate wall
construction, as enclosed hardware may
not be compatible with your wall surface.
1. Mount dispenser with bottom edge
approximately 40 inches from floor.
2. Use one (1) screw or mounting
device in each mounting slot cluster,
as shown in drawing.

INSTALACION DE DISTRIBUIDORAS
DE TOALLAS DE PAPEL EN ROLLO
CAPACITOR™

Nota: Fije la distribuidora a la pared
usando como minimo los tornillos inclui-
dos en el paquete de accesorios de
instalacion. Asegurese de usar los acce-
sarios de instalacion apropiados para el
tipo de material de la pared ya que es
posible que los accesorios incluidos no
sean los apropiados en su caso.

1. Instale la distribuidora a una altura
aproximada de 40 pulgadas del
piso.

2. Fije un (1) tornillo o accesorio de
fijacion en cada ranura segan se
ilustra en el dibujo.

= 3 )
[ s s | —
. Mounting slot cluster
f s o | { o B o ‘
| oo [ e Ranura
r | — [ e—
—_ — e
= = —_
[ — [ c—
40"
102cm

AALUSEENSENRNARNANANNY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR
LA BOITE DISTRIBUTRICE D’ESSUIE-
MAINS EN ROULEAU A CAPACITOR™

Remarque: Utiliser toutes les vis de
montage fournies dans le paquet de
quincaillerie afin de fixer solidement la
boite distributrice au mur. S’assurer d'u-
tiliser la quincaillerie qui convient au
type de mur; il se pourrait que la quin-
caillerie fournie ne soit pas compatible
avec la surface sur laquelle vous devez
travailler.

1. Monter la boite distributrice de
maniére a ce que le dessous de
celle-ci se trouve a environ 40
pouces du plancher.

2. Utiliser une (1) vis ou un dispositif
de fixation dans chaque fente
prévue & cet effet, tel qu'illustré
sur le dessin.

Minimum one (1) screw per cluster

Un (1) tornillo minimo por ranura

Groupe de fentes de montage
Au moins une (1) vis par groupe



